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TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV 

Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker, Futórózsa u. 95. 

Ellenőrzést végző személy: 
Kőműves M{rk – tűzvédelmi főelőadó 

Topor Tam{s – műszaki ügyintéző 

Ellenőrzés időpontja: 2016. június 30. 

Ellenőrzés célja: 

Bej{r{s sor{n a felmerülő hi{nyoss{gok rögzítése, 

intézkedés a nem-megfelelőségek megszüntetésére a 

tűzveszélyes és a jogszab{lyban meghat{rozott tiltó 

tevékenységek felt{r{sa 

 

Az ellenőrzés meg{llapít{sai felt{rt hi{nyoss{gok és kock{zatok: 
 

 A folyosó egyes részein a elektromos kötődoboz burkolata hi{nyzik. 

MSZ 2364-410:1999/lM:2004 szabv{ny 412.2.3. pontja, mely elő írja. hogy ,,A burkolatok megbízhatóan legyenek 

rögzítve, tov{bb{ elegendően szil{rdak és tartósak legyenek ahhoz, hogy a norm{l üzem ismert feltételei között az 

előírt védettségi fokozatot fenntarts{k és az aktív részeket megfelelően elkülönítsék, figyelembe véve külső hat{sokat 

is. " 
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 A t{rolókban a l{mp{król hi{nyzott a búra, amely így balesetveszélyes. 

Az MSZ EN 60598-1:1999 szabv{ny 9.2 pontja: A villamos l{mp{t a mechanikai sérülés elleni védelem érdekében 

bur{val ell{tva kell kiépíteni és üzemeltetni. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Topor Tam{s 

Műszaki ügyintéző 

 

 _____________________ 

Kőműves M{rk 

Tűzvédelmi főelőadó 
Okl. sz.: 197/9/2012 

 


